
Concerne la pièce #10717-BLK, 
10717-BLUE, 10717-GRN, 10717-

ORNG, 10717-RED

Instructions d’installation de la plaque de protection 
du toit et du protection de hayon

Outils nécessaires :
•	 Clé Allen de 2 mm
•	 Alésoir de carrosserie conique 

(pièce #3433 ou 3433X,  
vendues séparément) 
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ATTENTION: RISQUE DE BLESSURES!
                    Faites attention avec les couteaux à tout faire, les alésoirs 
coniques et les autres outils de coupe, car ils sont extrêmement 
tranchants et peuvent provoquer des blessures graves, des coupures 
profondes et/ou des perforations.

La kit contient :
•	 Plaques de protection de toit 

(gauche et droite)
•	 Support de plaque de protection
•	 Protection de hayon
•	 Support de protection de hayon
•	 Vis à tête ronde de 3 x 8 mm (BCS) (7)
•	 Gabarit de coupe de la carrosserie

Modification de la carrosserie :
Avant d’installer des plaques de protection de toit et de la protection de hayon, il 
faudra modifier la carrosserie du véhicule. Retirez le film protecteur des gabarits de 
découpe autocollants fournis. Installez le gabarit de toit sur la carrosserie en alignant 
le bord antérieur du gabarit avec le haut du pare-brise comme illustré. Installez le 
gabarit de hayon sur la carrosserie en alignant les trous les plus grands du gabarit 
avec ceux dans la plateforme du camion, comme illustré. À l’aide d’un alésoir de 
carrosserie conique, coupez soigneusement les trous pour les vis des plaques de 
protection et de la protection de hayon (notez les diamètres des trous indiqués sur le 
gabarit et les mesures de diamètre correspondantes sur l’alésoir de carrosserie).

21 Retirez le verrouillage sans clips arrière et le 
support.

Verrouillage 
sans clips

3 Installez les plaques de protection du toit et du 
hayon à l’aide des vis BCS de 3 x 8 mm fournies. 
Réinstallez le verrouillage sans clips et le support 
retirées à l’étape 1.

Plaque de 
protection 
du toit

BCS de 3 x 10 mm

Protection de hayon

BCS de 3 x 8 mm

BCS de 3 x 8 mm

BCS de 3 x 8 mm

Mesures du diamètre 
d’alésoir de carrosserie 

conique




