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Vielen Dank für den Kauf des bürstenlosen 
Motors BL-2s™ 3300 ohne Sensoren. Der 
bürstenlose Motor BL-2s 3300 ist perfekt für 
die Verwendung in den 1:10 Modellen von 
Traxxas angepasst und liefert die perfekte 
Balance aus übermächtigen Pferdestärken 
und langer Laufzeit. Die Leichtlauf-
Performance wird durch die bei ultra hohen 

Temperaturen gesinterten Neodym-Magneten, Hochgeschwindigkeit-
Kugellager und einen präzise ausgewuchteten Rotor ermöglicht. 

Der BL-2s 3300 kann mit vielen elektronischen Nachrüst-
Geschwindigkeitsreglern benutzt werden, aber er ist für die 
Verwendung mit dem elektronischen Geschwindigkeitsregler Traxxas 
BL-2s für optimale Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt. Der 
Schlüssel für den extremen Leistungsausgang des BL-2s ist die totale 
Systemoptimierung. Jede Komponente ist sorgfältig entwickelt, um mit 
den anderen Systemkomponenten zu arbeiten, um Einschränkungen zu 
vermeiden und um maximalen Leistungsfluss zu gewährleisten.

Technische Daten des BL-2s 3300:
Typ................................................................................. Bürstenlos ohne Sensoren
Drehzahl / Spannung........................................................................................3.300
Anschlussart.....................................................................................Amass MT30-M
Kabelgröße..........................................................................1,291 mm (16-gauge)
Durchmesser......................................................36 mm (1.42 Zoll) (Größe 540)
Länge...............................................................................................57 mm (2,25 Zoll)
Gewicht.................................................................................................. 201 g (7,1 oz)

Installation
1.	 Befestigen Sie mit den 

beiliegenden 3 x 8 mm- 
Senkkopfschrauben (C) 
die Motor (A) an der 
Halterungsplatte (B). 
Ziehen Sie diese mit 
den Fingern fest.

2.	 Montieren Sie das 
Motor-Ritzel (D) auf 
die Motorwelle, stellen 
Sie dabei sicher, dass 
die Stellschrauben (E) 
gegen den flachen Abschnitt der Welle 
angezogen werden.

3.	 Stellen Sie den Gangeingriff ein, indem 
Sie einen schmalen Streifen Notizpapier 
zwischen Ritzel und Zahnrad durchlaufen 
lassen. Lösen Sie die Schrauben des Motors 
und schieben Sie den Motor und das 
Ritzel in das Zahnrad. Ziehen Sie die Schrauben des Motors fest und 
entfernen Sie den Streifen Papier. 

Verkabelungsdiagramm
Befolgen Sie das untenstehende Verkabelungsdiagramm, um den BL-2s 3300 
mit dem elektronischen Geschwindigkeitsregler BL-2s zu installieren. Für andere 
Geschwindigkeitsregler, lesen Sie die Anleitung des Herstellers des Geschwind-
igkeitsreglers.
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