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Nous vous remercions d’avoir acheté le 
moteur sans balais et sans capteur BL-
2s™ 3300. Le moteur sans balais BL-2s 
3300 est construit avec précision pour 
les modèles 1/10th de Traxxas, offrant 
la combinaison idéale de force brute et 
de longues durées de fonctionnement. 

Le bon fonctionnement est assuré par les aimants frittés en 
néodyme résistants à très hautes températures, les roulements à 
billes à grande vitesse et un rotor parfaitement équilibré. 
Le BL-2s 3300 peut être utilisé avec beaucoup de contrôleurs 
de vitesse électroniques sans balais du marché des pièces de 
rechange, mais la meilleure vitesse et efficacité est assurée s’il est 
utilisé avec le contrôleur de vitesse électronique BL-2s de Traxxas. 
L’optimisation totale du système est la clé de la sortie électrique 
extrêmement puissante du BL-2s. Par fabrication, chaque 
composant s’agence parfaitement avec les autres composants pour 
éliminer les restrictions et faciliter un flux électrique maximum.

Caractéristiques du BL-2s 3300 :
Type............................................................................. Sans balais et sans capteur
RPM/volt..................................................................................................................3300
Type de raccordage......................................................................Amass MT30-M
Taille du câble..............................................................................................16 gauge
Diamètre...................................................................36 mm (1,42 po) (taille 540)
Longueur..............................................................................................57 mm (2.25”)
Poids......................................................................................................... 201 g (7.1oz)

Installation
1.	 Fixez le moteur 

(A) à la plaque de 
montage (B) à l’aide 
des vis d’assemblage 
à tête fraisée de 
3 x 8 mm (C). Serrez 
à la main.

2.	 Montez le pignon 
moteur (D) à l’arbre 
de moteur et serrez 
la vis de réglage (E) 
contre la partie plate de l’arbre.

3.	 Réglez l’engrènement en faisant passer 
une feuille mince de papier entre le 
pignon moteur et les pignons droits. 
Desserrez les vis de moteur et faites 
glisser le pignon moteur et l’engrenage 
à pignons dans le pignon droit. Resserrez les vis du moteur et 
puis enlevez la feuille de papier. 

Diagramme de câblage
Suivez le diagramme de câblage ci-dessous pour installer le 
BL-2s 3300 avec le contrôleur de vitesse électronique BL-2s. Pour 
d’autres contrôleurs de vitesse, vérifiez les consignes du fabricant.
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