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Gracias por adquirir el motor sin 
escobillas ni sensores BL-2s™ 3300. El 
motor sin escobillas BL-2s 3300 se ha 
calibrado con precisión para su uso en 
modelos Traxxas de escala 1a 10, lo que 
brinda el equilibro exacto entre potencia 
extrema y largos tiempos de ejecución. 

Su rendimiento uniforme se integra con imanes de neodimio 
sintetizados a temperaturas extremadamente altas, rodamientos 
de alta velocidad y un rotor balanceado con precisión. 
El BL-2s 3300 puede utilizarse con muchos controles de 
velocidad electrónicos sin escobillas de recambio, pero está 
diseñado para funcionar y alcanzar una velocidad y una 
eficiencia óptimas con el control de velocidad electrónico 
Traxxas BL-2s. La clave de la potencia extrema de BL-2s es 
la optimización total del sistema. Cada componente está 
cuidadosamente diseñado para funcionar con los demás 
componentes del sistema a fin de eliminar restricciones y 
permitir un flujo de potencia máximo.

Especificaciones del BL-2s 3300:
Tipo..................................................................................Sin escobillas ni sensores
RPM / voltio............................................................................................................3300
Tipo de conexión...........................................................................Amass MT30-M
Tamaño del cable..................................................................................... Calibre 16
Diámetro..................................................................36 mm (1.42”) (tamaño 540)
Longitud...............................................................................................57 mm (2.25”)
Peso.......................................................................................................... 201 g (7.1 oz)

Instalación
1.	 Fije el motor (A) a 

la placa de montaje 
(B) utilizando los 
tornillos de cabeza 
avellanada de 3 x 8 
mm (C) incluidos. 
Ajuste a mano estos 
tornillos.

2.	 Instale el piñón 
del motor (D) en 
el eje del motor 
y asegúrese de ajustar el tornillo de 
presión (E) contra la parte plana del eje.

3.	 Fije la rueda dentada deslizando una 
tira delgada de papel de cuaderno 
entre el piñón y los engranajes rectos. 
Afloje los tornillos del motor, y deslice 
el motor y el piñón en el engranaje recto. Vuelva a ajustar los 
tornillos del motor y luego retire la tira de papel. 

Diagrama de cableado
Siga el diagrama de cableado a continuación para instalar el BL-
2s 3300 con un control de velocidad electrónico BL-2s. Por otros 
controles de velocidad, consulte las instrucciones del fabricante.
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