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Umfasst Teilenr. 6554XAnleitung - Installation der Verlängerungshalterung
Verwenden Sie diese Teile für den Rustler oder den Bandit: Verwenden Sie diese Teile für den Slash 2WD:

Slash 2WD

Chassis

1 2 3

3 x 15 mm 
Halbrundkopfschrauben

M3 x 0,5 mm 
Sicherungsmutter

Schaumstoff-Rammschutz

3 x 8 mm 
Halbrundkopfschrauben 

(nicht benötigt)

Verlängerungshalterung

Telemetrie-Erweiterung
(Teilenr. 6550X, separat 

verkauft)

Verlängerungshalterung

Schaumstoff- 
Rammschutz

Bauen Sie die 3 x 8 Schrauben (2) von der rechten 
Rammschutzleiste aus (nicht mehr benötigt).

Installieren Sie die Verlängerungshalterung 
mit den 3 x 15 Schrauben (2) und den M3 x 0,5 
Sicherungsmuttern (2).

Verlängerungshalterung2 3

TATSÄCHLICHE GRÖSSE

Rustler, Bandit

3 mm Bohrer Schablone für die 
Führungslöcher

4

Schneiden Sie diese Schablone 
aus und verwenden Sie sie zum 
Bohren der Führungslöcher im 
Chassis in Schritt 2.

Telemetrie-Erweiterung
(Teilenr. 6550X, separat 

verkauft)

Tragen Sie immer eine Schutzbrille. 
Bohren Sie die Führungslöcher.

Installieren Sie die 
Verlängerungshalterung.

HINTEN

3 mm 3 mm

VORNE

Telemetrie-Erweiterung
(Teilenr. 6550X, separat verkauft)

Verlängerungs- 
halterung

2

1
1

Installieren Sie die Verlängerungshalterung.
HINWEIS: Falls Ihr Chassis keine eingegossene Schraubdome für die Verlängerungshalterung 
verfügt, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen: 


