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Concerne la pièce #6554XInstructions d’installation du bâti d’extenseur
Utilisez cette pièce pour le Rustler ou le Bandit : Utilisez cette pièce pour le Slash à 2 roues motrices :

Slash 2WD

Châssis

1 2 3

BCS de 3 x 15 mm

Écrous freinés 
M3x0,5

Barre de renforcement

BCS de 3 x 8 mm
(jetable)

Bâti d’extenseur

Extenseur de télémétrie
 (pièce #6550X, vendue 

séparément)

Bâti 
d’extenseur

Barre de 
renforcement

Enlevez les BCS de 3 x 8 mm (2) de la barre de 
renforcement du flanc droit et jetez-les.

Installez le bâti d’extenseur à l’aide de BCS de  
3 x 15 mm (2) et d’écrous freinés M3 x 0,5 (2).

Bâti d’extenseur2 3

TAILLE RÉELLE

Rustler, Bandit

Foret de 3 mm
Gabarit 

de trou de 
guidage

4

Découpez ce gabarit en 
forant les trous de guidage 
dans le châssis dans l’étape 2.

Extenseur de télémétrie
 (pièce #6550X, vendue 

séparément)

Portez toujours des lunettes 
de sécurité. Forez les trous de 
guidage.

Installez le bâti d’extenseur.

ARRIÈRE

3 mm 3 mm

AVANT

Extenseur de télémétrie
 (pièce #6550X, vendue 

séparément)

Bâti d’extenseur

2

1
1

Installez le bâti d’extenseur.
NOTE : Si votre châssis ne possède pas des emplacements de vis incorporés pour le bâti 
d’extenseur, suivez les instructions suivantes :


