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Cubre piezas n.° 6554XInstrucciones de instalación de la estructura del expansor
Use la pieza de este conjunto para los modelos 
Rustler o Bandit:

Use la pieza de este conjunto para el 
modelo Slash 2WD:

Slash 2WD

Chassis

1 2 3

BCS de 3 x 15 mm

Tuercsa de 
seguridad 
M3 x 0,5

Cubrecarter

BCS de 3 x 8 mm
(desechar)

Estructura del expansor

Extensor de telemetría
(Pieza n.° 6550X, se vende 

por separado)

Estructura del 
expansorCubrecarter

Retire el BCS de 3 x 8 mm (2) del lado derecho 
de la cubrecarter y deseche.

Instale la estructura del expansor usando los BCS de  
3 x 15 mm (2) y las tuercas de seguridad de M3x0,5 (2).

Estructura del 
expansor

2 3

TAMAÑO REAL

Rustler, Bandit

3mm drill bit
Pilot hole 
template

4

Corte esta plantilla y úsela 
cuando perfore los orificios 
pilotos en el chasis en el Paso 2.

Extensor de telemetría
(Pieza n.° 6550X, se vende 

por separado)

Siempre utilice gafas de seguridad. 
Perfore los orificios pilotos.

Instale la estructura del expansor.

TRASERO

3 mm 3 mm

DELANTERO

Extensor de telemetría
(Pieza n.° 6550X, se vende 

por separado)

Estructura del expansor

2

1
1

Instale la estructura del expansor.
NOTA: Si su chasis no tiene tornillos de refuerzo moldeados para el montaje del 
expansor, siga las instrucciones a continuación:


