LIS SAS

Instrucciones de instalacion de la estructura del expansor (Stampede 2WD) Cubre piezan.® 6557

A Retire la caja del receptor y los componentes del control electrénico de B Instale la estructura del expansor.

velocidad (ESQ).
3x15 CS
ﬁﬁ 3x8 BCS
3 3x12 CCS
I
[ i
i Ala
I
|
i

34
Poste d
Gancho de carroceria oste o¢ \ Ti

i

Control de velocidad

electrénico (ESC) metal

Estructura del expansor

\@___;% e

Receptor

' 73x8 BCS

Placa de montaje
(desechar) &

Poste de metal

Gancho de carroceria
\

&""”@

Separador (desechar) —g

7=}

Vuelva a instalar la caja del receptor y los componentes del ESC. Instale el D
3x4 GS suministrado con el conjunto de la estructura del expansor para | i
asegurar el tubo de la antena. Extensor de telemetria

3x15CS (Pieza n.° 6550, se vende por separado)
2.5x8 CS ﬁ W

Receptor 2 /? ] ﬁ

Tubo de la antena

3x4 GS

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)
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