Montageanleitung LED-Beleuchtungseinheit fiir 1/18 Universal-Anhinger
Der Kit beinhaltet:

n A. Fuhren Sie das linke und rechte LED-Rucklichtgehduse aus
dem Werkzeugkasten durch den Anhédngerrahmen.

B. Positionieren Sie den Kabelbaum wie abgebildet im Schlitzan

der Vorderseite des Werkzeugkasten

C. Setzen Sie den Werkzeugkasten auf den Anhdangerrahmen
und driicken Sie ihn nach unten, bis

. (CCS) (2)

Werkzeugkasten (mit Kabelbdumen und
Gehdusen flir die LED-Riickleuchten)
3 x 6-mm Senkkopfschraube

Umfasst Teile Nr. 9790

Gummistopfen (6)
Y-Kabelbaum
Kabelhalterung
Bendtigte Werkzeuge:
2,0 mm Inbusschliissel

er einrastet.

Montage des LED-
Ricklichtgehduse

3x6mm

Gummistopfen
Senkkopfschraube

Montage des LED-
Riicklichtgehduse

A. Fiihren Sie beide Kabelbdume der LED-Riickleuchten durch die Kandle
an der Unterseite des Anhdngerrahmens (siehe Schaltplan fiir die
Anhdngerbeleuchtung). Installieren Sie die Gehduse mit dem mitgelieferten
3x6 mm CCS (2) an den linken und rechten Riicklichtpfosten.

B. Bringen Sie die mitgelieferten Gummistopfen (6) an, um die Kabelbdume
an der Unterseite des Anhangers zu befestigen (siehe Schaltplan fiir die
Anhdngerbeleuchtung).
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Gummistopfen

B Entfernen Sie die Anhdangerkupplung von
der hinteren Sto3stange. Bewahren

Sie die beiden 2,5 x 8 mm
Halbrundkopfschrauben zur
Wiederverwendung auf.

2,5x8 mm

Anhénger- &
kupplung \

Fuhren Sie den schwarzenStecker
des mitgelieferten Y-Kabelbaums wie
abgebildet in die Kabelhalterung ein.

Kabelhalterung

Verwenden
Sie die 2,5
x8 mm
Halbrund-
kopfschrauben
aus Schritt 3 zum
Befestigen der Kabel-
halterung sowie der
Anhéngerkupplung
an der hinteren

Anhéangerk-
upplung

Stecken Sie den Y-Kabelbaum in

einen offenen ACC-Anschluss am
elektronischen Steuermodul (ECM).
Die LED-Leuchten leuchten auf, wenn
das ECM durch Einstecken der Batterie
eingeschaltet wird.

*Wenn aufgrund von zuvor installierten
Beleuchtungs-Kits keine offenen
ACC-Anschliisse am ECM vorhanden
sind, ziehen Sie einen der Stecker der
zuvor installierten Beleuchtungs-Kit
ab, stecken Sie diesen Stecker in den
Y-Kabelbaum und stecken Sie dann den
Y-Kabelbaum in das ECM.
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Stecken Sie den Strom-
Steckverbinder vom
Anhédnger in den zuvor in der
Kabelhalterung installierten
schwarzen Stecker.
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Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische
Unterstiitzung benétigen, rufen Sie Traxxas unter:

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) an. (nur innerhalb der USA)

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Telefon: +1 972-549-3000, Fax: +1 972-549-3011, E-Mail: support@Traxxas.com





